So erleichtert Ihnen LASER-Technik die Arbeit

BMI-Laser-Systeme eignen sich flr eine Vielzahl
von Mess-, Richt- und Nivellieraufgaben.
Beispielhaft sind hier einige Grundanwendungen gezeigt:
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Richtstrahl
statt Richtschnur!

e Gefdlle und Neigungen anlegen

e in einer Flucht arbeiten

e Ebenheit von Wanden oder
Fldchen Gberpriifen

Rechte Raumwinkel
anlegen - keine Hilfs-
konstruktionen bauen!

e Trennwénde stellen
e Bodenplatten verlegen
e Rohbauwinkel priifen



Meterrisse lasern — nicht
mehr langwierig anlegen!

e Decken abhéngen

e Steckdosen- und Schalterhhen
angeben

e Estrichoberkanten bestimmen

Senkrechte Risse
projizieren statt
erarbeiten!

e Trennwande einrichten
e Schaufensterelemente einbauen
e Fliesenreihen festlegen

BMI hat im Jahre 1993 als
Lvorreiter Lasernivelliergerate
flir Handwerk und Industrie
vorgestellt. Das Programm wurde
immer wieder (iberarbeitet und
bietet heute dem Anwender fr
jeden Einsatzfall durchdachte,
praxisorientierte Gerate.

Von Laser-Wasserwaagen mit

sinnvollem Zubehor tiber Nivellier-

Sets bis hin zum vollautoma-
tischen Rotationslaser hat BMI
immer das richtige Produkt fir
lhren Einsatzfall.

Der Vorteil — damals wie heute —
ist die enorme Zeitersparnis
dieser Einmann-Nivelliergerate.
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Punktiibertragung,
die kein Senklot schafft:
vom Boden zu Decke!

e Einbau von Deckenstrahlern

e Montage von Stromschienen

e Authdngungen flir Kassetten-
decken anbringen
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VORTEILE

* BMI-LASER-Technik erf(illt die
internationalen Sicherheits-
standards; sdmtliche Geréate
entsprechen der Laserklasse 2;
Ausgangsleistung < 1 mW

* BMI-LASER-Technik ist robust,
handwerkergerecht und flr
die Praxis entwickelt

* BMI-LASER-Technik bietet den
Service aus einer Hand

LASERSTRAHLUNG
NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
LASER KLASSE 2 nach EN 60825/1991
Wellenlinge 635 nm
Ausgangsleistung <1mW

Die Lichtlinie ersetzt die
Schlagschnur!

e Werbeschriften anbringen

e Fliesen waagerecht anlegen
und einrichten

* Plakate, Bilder, Gemdlde in
einer Reihe aufhdngen



LASERBOY Il

Handlicher Aufstecklaser, der Libelle zum exakten Ausrichten
jede Wasserwaage oder jedes im Solobetrieb

Richtscheit mit einem Profil von
18-24 mm Breite in eine
Laserwasserwaage verwandelt.

2 Messingréndelschrauben
garantieren eine feste Verbindung.
Das Gerdt ist mit einer eigenen
Libelle ausgestattet (Einbau-
genauigkeit 0,5 mm/m). So kann
der Laserboy Il auch unabhéngig
im Solobetrieb eingesetzt werden.
Die Strahlparallelitat betragt
bezogen auf die Auflagefldche
0,2 mm/m. Ein 3/8 Zoll-Gewinde
gestattet die Befestigung auf
einem Videostativ.

Schlagfestes Gehduse aus
glasfaserverstarktem ABS-
Kunststoff.

Der LASERBOY Il bietet die
Maoglichkeit, Umlenk- oder
Strahlteilerprismen einzusetzen.

Lieferform: in Faltschachtel oder
auf SB-Blisterkarte. g

Bestell-Nr. 649015 2 Messingrandel-
Technische Daten: Preis in Euro s.chrauben gargntieren
e Klasse 2, Leistung < 1 mW eine feste Verbindung

e Wellenldnge 670 nm

e Reichweite ca. 30 m

e 2 x 1,5V Batterien (LRO3 Micro)
e verpolungsgeschiitzt

e 8 Stunden Dauerlicht

e staub- und spritzwasser-

geschiitzt
e MaBe L, B, Hca.:
165 x 55 x 45 mm
Batterien im Lieferumfang
enthalten.
Grundanwendung Zubehor: Zubehor:
ohne Zubehér moglich Strahlumlenkprisma inklusive 90°-Strahlteilerprisma
Adapter; dadurch wird Grund- Fiir LASERBOY, LASERKING und
anwendung LASER PRO 635 incliTronic plus,
Rechter Winkel mdglich! 90 % des Lichtes werden um 90°
Bestell-Nr. 708 19 52 umgelenkt, 10 % in der Laserachse
Preis in Euro ausgestrahlt. Genauigkeit 0,15 mm/m

Bestell-Nr. 7081955

“ - Preis in Euro

ﬂ Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen



LASERKING

Vertikallibelle

Anwenderfreundliche Libelle Gefraste Messflache
mit Lupeneffekt, fur prézise,
Einbaugenauigkeit 0,25 mm/m planparallele Auflage

Laserking 670/Laserking 635:
Laser-Wasserwaage aus Aluprofil,
grau pulverbeschichtet, mit
gefraster Messflache. In zwei
Laserwellenlangen lieferbar: mit
670 nm oder 635 nm Wellen-
l&nge. Die Wellenldnge 635 nm ist
flir das menschliche Auge etwa
10mal besser sichtbar als die
Wellenlange 670 nm.

Das Lasermodul ist fir den
rauhen Baustellenalltag ausgelegt
und deshalb in das Aluprofil
eingegossen. Die Strahlparallelitit
betragt bezogen auf die Mess-
flache 0,7 mm/m. Die Einbauge-
nauigkeit der Horizontallibelle
betragt 0,25 mm/m.

Alle LASERKING-Typen bieten die
Maoglichkeit, Umlenk- oder

Grundanwendung Lénge in cm 80 80
hne Zubehdr méglich
onne cubenor mogle Bestell-Nr. 670 635
Preis in Euro

Zubehbr:

Strahlumlenkprisma inklusive * -
Adapter; dadurch wird

Grundanwendung Rechter

Winkel moglich!

Bestell-Nr. 708 19 52

Preis in Euro

Strahlteilerprismen einzusetzen.
Ein eingebautes Magnetsystem
ermdglicht sicheren Halt auf dem
BMI-Compact-Nivellierkopf.
Lieferform: im stabilen, transpa-
renten Kunststoff-Schraubrohr.

Technische Daten:

e Klasse 2, Leistung < 1 mW

e Wellenldnge 670 bzw. 635 nm

e Reichweiten ca. 30 m (670 nm)
bzw. 50 m (635 nm)

Zubehor:

90°-Strahlteilerprisma

Fiir LASERBQY, LASERKING und

LASER PRO 635 incliTronic plus,

90 % des Lichtes werden um 90°

umgelenkt, 10 % in der Laserachse !
ausgestrahlt. Genauigkeit 0,15 mm/m

Bestell-Nr. 7081955
Preis in Euro

Zubehor:

e 2 x 1,5V Batterien (LRO3 Micro)

e verpolungsgeschiitzt

e 8 Stunden Dauerlicht

e staub- und spritzwasser-
geschitzt

e Ldnge: 80 cm

Batterien im Lieferumfang
enthalten.

Compact-Nivellierkopf,
dadurch wird Grundanwendung
Meterriss moglich!

Bestell-Nr. 711 329

Preis in Euro
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TORPEDO 3
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